
Banderoles de
fenêtre
Limmattalbahn
Informations générales
Le client prend en charge les frais de conception, de
fabrication et de transport des bannières. Toutes les
propositions de conception doivent être soumises à
Livesystems pour approbation préalable.

Édition :

À partir de 24 pièces
Présence dans chacun des 6 véhicules. Les six
véhicules fonctionnent en parallèle. Au total, 16
pièces sont disponibles par véhicule. Pour une flotte
de 6 véhicules = 96 transparents de fenêtre

Périodes comptables/durée
Période comptable : A partir d'un mois
Heure de début : A partir du lundi

Livraison
Date limite : Au plus tard 10 jours avant

l'affichage

Quantité livrée
10% de plus que le tirage réservé

Montage et démontage
Le client prend en charge les frais de conception, de
fabrication, de montage, de démontage et de
transport.

Adresse de livraison
Aargau Verkehr AG (AVA)
Depot Müsli
Depotweg 1
8953 Dietikon

Veuillez intégrer le numéro de contrat et la
désignation du sujet.

Contact
Aargau Verkehr AG (AVA)
N° de tél. 062 832 83 00
E-mail
marketing@aargauverkehr.ch

Heures d'ouverture / accessibilité :
08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.00

Une présence exclusive pour votre secteur
Vous voulez vous assurer que votre publicité ne passe pas inaperçue à
côté de celle de vos concurrents ? Nous le comprenons très bien. Nous
pouvons vous offrir une exclusivité sectorielle - Contactez-nous, nous
vous conseillerons volontiers.

+41 840 00 00 08 sales@livesystems.ch
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Consignes de production des
transparents pour fenêtres
Production
Exécution :

Impression numérique 4 couleurs CMYK

Format

50 × 25 cm

Pression :

L'impression se fait à l'endroit sur un film
autocollant transparent à coller à sec à l'intérieur
des véhicules. Un blanc partiel, par exemple pour
les inscriptions et les logos, est possible.
L'application d'un film de base blanc n'est pas
autorisée.

Couleurs :

Pour une durée d'affichage plus longue, nous
recommandons d'utiliser des couleurs résistantes
à la lumière. La part de couleur sur toute la
surface doit être de 40% maximum. Le film
scotch-cal n'est pas autorisé.

Montage et démontage :

Les bannières doivent être munies d'une
languette de préhension (à droite) permettant de
détacher le film. Le film ne doit pas être entaillé.

Caractéristiques :

Le film ne doit pas devenir laiteux. Film vinyle
détachable. Le client et le producteur assument la
responsabilité d'un décollement facile à la fin de la
campagne. Les films avec un adhésif permanent
ne sont pas autorisés. Plage de températures de
collage : min. +10°C/max. +38°C. Résistance à la
température : -40°C à +80°C.

Transparents :

Nous recommandons 3M IJ20-114R, JAC Graphics
Serilux ou Avery Greenline Transparent. Des
produits alternatifs sont autorisés, pour autant
qu'ils répondent aux exigences mentionnées.

Les bannières qui ne répondent pas aux exigences seront refusées. Si les défauts ne sont visibles qu'après le
montage, nous nous permettons de facturer le surcroît de travail occasionné par le démontage.
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Notre offre
Coûts des transparents pour fenêtres par série/mois

série 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

1 série

4 pièces dans 6 trams = 24
pièces

CHF 1‘224.- CHF 2’088.- CHF 3’384.- CHF 5‘976.-

2 séries

8 pièces dans 6 trams = 48
pièces

CHF 2’448.- CHF 4’176.- CHF 6’768.- CHF 11‘952.-

3 séries

12 pièces dans 6 trams = 72
pièces

CHF 3’672.- CHF 6‘264.- CHF 10‘152.- CHF 17‘928.-

4 séries

16 pièces dans 6 trams = 96
pièces

CHF 4‘896.- CHF 8‘352.- CHF 13‘536.- CHF 23‘904.-

Frais supplémentaires
Accrochage des affiches : 5% sur le montant total net/net
Changement de sujet : 5% sur le montant total net/net

+41 840 00 00 08 sales@livesystems.ch

Zuletzt aktualisiert am: 17.01.2024 16:03:22

javascript:;

